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МАЗ

Спецтехника для добычи нефти и газа

Цементировочный агрегат – 104УНБ.00.00.000

 
Цементировочные агрегаты -предназначены для нагнетания тампонажных растворов в скважину,
нагнетания различных жидких сред при проведении гидропескоструйной перфорации, промывки
песчаных пробок при освоении и капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин. Оснащаются
поршневыми или плунжерными насосами высокого давления. В качестве монтажной базы насосных
агрегатов могут быть использованы автомобильное шасси, прицеп, рама или сани.



1 — шасси автомобиля МАЗ; 2 — редуктор; 3 — система выпуска ОГ; 4 — насос НТП; 5 —
манифольд; 6 —

электрооборудование; 7 — бак мерный; 8 — бачок цементный; 9 — подпитывающий насос; 10 —
трубы нагнетательные; 11 —

ограждения; 12 — система смазки плунжеров; 13 — гидрораспределитель; 14 — станция
гидравлическая.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комплектация- Цементировочный агрегат – 104УНБ.00.00.000 УСТАНОВКА НАСОСНАЯ на шасси МАЗ
6317F9-571-051

 

Наименование параметра Значение параметра
Монтажная база:

 колесная формула; 

мощность двигателя, кВт, не менее; 

шины; 

грузоподъемность, кг.

Шасси 6317F9

6х6

309

16.00R20

21600
Насос высокого давления: 

количество плунжеров; 

наибольшая мощность, кВт;

 наибольшее давление, МПа (плунжер Ø  2,75”); 

наибольшая подача, л/с (плунжер Ø  4.5”).

НТП-600

3

440

70

35
Манифольд:

Условный диаметр проходных сечений трубопроводов, мм;



 нагнетательных трубопроводов; 

всасывающих трубопроводов.       

50

125
Подпитывающий насос:

 подача, л/с; 

напор, м.

3×2×13×12 SANDMASTER

(OP)30

48
Привод подпитывающего насоса:

 регулируемый гидромотор;  рабочий объём, см3/об. 303.4.80.90G.040.0.Е.У1 80
Бак мерный:

 количество секций; 

вместимость, м3;

 угол наклона дна, град, не менее.

2

6 (2х3)

3
Бачок цементный:  вместимость, м3.

0,25
Редуктор:

 передаточное отношение; 

объем масляной ванны, л.

1,0

10
Трубопровод вспомогательный:

 общая длина труб, м.

21

Габаритные размеры установки, мм, не более: 

длина; 

ширина; 

высота.

9800

2550

4000
Масса установки, кг, не более:

снаряженная;  полная. 19100

20600
Распределение полной массы по осям, кг, не более:

 на первую ось; 

на заднюю тележку.

6700

13900
Наибольшая скорость движения-согласно ПДД, км/ч. 60

Комплектация шасси:

Базовое шасси МАЗ-6317F9-0000571-051

Базовая комплектация:

? Экологический класс – Евро 5;

? Колесная формула 6х6;

? Двигатель ЯМЗ-6587 мощностью 309 кВт;



? Подогреватель дизельного топлива: ФГОТ;

? КПП 12JS200TA;

? ПЖД - автономный предпусковой подогреватель двигателя;

? ТСУ с пневмо-электровыводами;

? Кабина со спальным местом;

? Топливный бак 500 л;

? Колесная база 4200+1400 мм;

? Задний свес 2180 мм;

? Шины 16.00R20 (Бел-95). Односкатная ошиновка;

? Держатель запасного колеса вертикально за кабиной с механическим подъемником;

? Колесо запасное, аналогичное установленным на шасси – 1 шт.;

? Ремни безопасности на всех сиденьях;

? Комплект штатного (заводского) ЗИП и инструмента в соответствии с РЭ шасси (с

предоставлением упаковочного листа);

? Упор противооткатный – 2 шт.;

? Огнетушитель порошковый;

? Домкрат – 1 шт.;

? Отверстия в раме для установки кронштейнов надстройки;
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